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Valvola a Duplice Funzione

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE ESTERNA
Fig. 61-63-64

Ghisa • EN-GJL-250 - PN 16
Ghisa Sferoidale • EN-GJS-400-18-LT - PN 16/25

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE ESTERNA
Fig. 346-347

Acciaio al Carbonio • GP 240 GH+N - PN 40
Acciaio Inossidabile • GX5 CrNiMo 19-11-2 - PN 40

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE INTERNA
Fig. 51-53-54

Ghisa • EN-GJL-250 - PN 16
Ghisa Sferoidale • EN-GJS-400-18-LT - PN 16/25

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE ESTERNA
Fig. 326

Acciaio al Carbonio • GP 240 GH+N - PN 40

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE ESTERNA
Fig. 150-153-154

Ghisa • EN-GJL-250 - PN 16
Ghisa Sferoidale • EN-GJS-400-18-LT - PN 16/25

VALVOLA A FLUSSO AVVIATO A VITE ESTERNA
Fig. 356

Acciaio al Carbonio • ASTM A 216 WCB - ANSI 150
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Fig. 2012

Valvola+Filtro

Filtro+Valvola

più di 200 
configurazioni possibili! 

NOVITA’!
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MIVAL
Esperienza, innovazione e rispetto per l’ambiente
Fondata nel 1967, MIVAL Srl si è trasformata nel tempo in un’a-
zienda fortemente competitiva, con grandi potenzialità produt-
tive e di sviluppo tecnologico, con un’organizzazione versatile 
che favorisce la flessibilità nel servizio al cliente.
La produzione si concentra sulle valvole a flusso avviato a sof-
fietto, disponibili sia a vite interna sia a vite esterna, valvole a 
globo e di regolazione per basse e alte pressioni, valvole di 

ritegno e filtri, costruite secondo la normativa UNI DIN e ANSI. 
Le principali applicazioni sono con acqua, vapore, aria, gas, 
olio, nafta e fluidi volatili, velenosi e diatermici.
MIVAL è certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la produzione 
e la commercializzazione di valvole per impianti industriali; 
le altre certificazioni di prodotto sono la direttiva 97/23/CE 
(P.E.D.), la direttiva 94/9/CE (ATEX) e la TA Luft che assicura 
zero emissioni della valvola verso l’esterno.
L’azienda ha da sempre scelto di applicare e rispettare le più 
rigorose normative sulla sicurezza, sottoponendo ogni singola 
valvola a prove di pressione e di tenuta secondo la UNI EN 
ISO 12266; nel 2008 inoltre è stato realizzato sul tetto dello 
stabilimento un impianto fotovoltaico che riduce sensibilmente 
le emissioni in ambiente di CO2.
MIVAL significa: esperienza, innovazione e rispetto per 
l’ambiente nella produzione di valvole industriali. 
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